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 STABPOL-S 
СТАБПОЛЬ-С 

 

СТАБПОЛЬ-C является анионным акриламидным кополимером растворимым в 
воде предназначенным для стабилизирования стенок скважины при 
разбуривании глинисто- сланцевых отложений. СТАБПОЛЬ-C образуя 
капсулирующую оболочку на поверхности глинистых частиц задерживает 
проникновение воды в сланцы и этим способом ограничивает их гидрацию и 
дисперсию. 

СВОЙСТВА: 

СТАБПОЛЬ-C имеет вид белого прошка. 

Насыпная плотность: 0,7 г/см3 

pН 1% раствора: 6.0 

Хорошо растворяется в промывочных жидкостях на основе пресной и 
засоленной воды. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

СТАБПОЛЬ-C воздействует так на стенку скважины как и на шлам в буровом растворе. 
Применяемый совместно с КСl обеспечает высокую степень ингибирования глинистых 
частиц, что минимилизирует проблемы связанные с обвалами и прихватами в 
скважине в глинистно- сланцевых отложениях. СТАБПОЛЬ-C ограничивает дисперсию 
шлама в буровом растворе, а соединяя их в большие флокулы способствует очистке 
бурового раствора. Кроме того СТАБПОЛЬ-C снижает и стабилизирует водоотдачу и 
хорошо улучшает смазочные свойства буровых растворов. СТАБПОЛЬ-C добавляется в 
таких количествах чтобы обеспечить его концентрацию в буровом растворе в пределе 
0,2 - 0,3%. Применение СТАБПОЛЯ-C не вызывает опасности для окружающей среды. 

УПАКОВКА: 

СТАБПОЛЬ-C упаковывается в фольговые мешки по 25 кг. 

 


