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ŚWIECE PIENIĄCE 
ПЕНИСТЫЕ СВЕЧИ 

 

Пенистые свечи представляют собой смесь неионных и анионных 
поверхностно-активных веществ и служат для увеличения эффекта выношения 
минерализованной пластовой воды из газовых скважин путём образования 
соответствующей пены из этих вод. 

СВОЙСТВА: 

Внешний вид: валики диаметром 22-35 мм 

Длина: 200 - 300 мм 

Цвет: кремово- жёлтый 

Консистенция: твёрдый воск 

Плотность: 1,03 - 1,06 г/см3 

Температура плавления: свыше 45 Оц 

Негорючиый реагент о небольшой токсичности и не дающий значительных 
опасностей для окружающей среды. Имеет сертификат Отделения Охраны 

Окружающей Среды Института Нефти и Газа Краков с 17.01.1995 г. 
Долговременный контакт с кожей может вызвать её раздражение. 
Проникновение крошек свечи в глаза может вызвать раздражение роговой 

оболочки. 

Во время работы с пенистими свечами нужно употреблять охранную одежду, 
рукавицы и очки. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Пенистые свечи предназначены для увеличения эффекта выношения пластовой воды 

из газовых скважин в особенности эксплуатирующих подпакерные горизонты и низких 
дебитах и также о пониженных пластовых давленях. Образованная пена имеет 
требуемые реологические свойства и устойчивость при концентрации 0,5 - 1,0 кг 
пенистых свечей на 1 м3 пластовой воды. 

Частоту и количество дозирования пенистых свечей надо подбирать индивидуально к 

конкретным условиям, при соблюдении выше всказанной рекомендации. 

Дозирование пенистых свечей проводится через замонтированные в этой цели клапаны 

или вбросные шлюзы а при герметичных задвижках через эксплуатационные трубки 

после выкручения блока заглушенния. 

 


