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ANTYKOR  PP 
АНТИКОР ПП 

 

АНТИКОР ПП – это смесь четырерядных аминовых солей, моно и двуэфиров 
фосфорных и триглицерида касторовой кислоты. Выше указанный ингибитор 
хорошо растворяется в растворах солянок и быстро образует охронную оболочку 
на поверхности металла. 

СВОЙСТВА: 

Внешний вид: светло коричневая 
жидкость 

Плотность: 1060 – 1100 кг/м3 

pН (1% p-pa): 2,5 – 4,5 

Растворимость: растворимый 

Температура вспышки: выше 160°С 

Температура кипения: выше 150°С 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

АНТИКОР ПП используется в качестве ингибитора корозии в надпакерных 
и рабочих растворах, а также в буровых промывочных растворах. 
АНТИКОР ПП быстро образует на поверхности металла охронную оболочку, которая 
тормозит процесс корозии и предотвращает образование дефектов. При высоких 
концентрациях солей, находящихся в надпакерных жидкостях, может наступить их 
осаждение на стенках труб, вызывая при этом, сильную пунктовую корозию. 
Добавление выше указанного ингибитора тормозит этот процесс и одновременно 
предотвращает выпадение осадка. АНТИКОР ПП также как поверхностно - активное 
вещество, обладает антиэлектростатическим свойством. 
Рекомендуется его добавление при использовании надпакерных и рабочих растворов, а 
также буровых промывочных растворов в условиях присутствия сероводорода. 
АНТИКОР ПП добавляется в количестве около 0,2% (обёмных). 

УПАКОВКА: 

АНТИКОР ПП упакован в полиэтиленовых бочках содержающих 200 кг. 

 


