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CMC-LV 
ЦМЦ-LV 

 

ЦМЦ -LV является нискоковязкой модифицированной формой технической соли 
карбоксиметилцеллюлозы, изготовляемой в процессе эфиризации целлюлозы 
монохлоруксусной кислоты, применяемой для снижения водоотдачи и 
стабилизирования вязкости всех буровых растворов на основе воды, в том 
растворов приготовляемых на основе морской воды и насыщенных россолов. 

СВОЙСТВА: 

ЦМЦ-LV имеет вид белого или легко кремового порошка хорошо 
растворяющегося в воде. ЦМЦ -LV соответствует требованиям стандарта 
АРI. 

Содержание КМЦ в совершенно 
сухом продукте (%): 

мин. 59 

Содержание воды (%): макс.10 

рН 2%-ого водного раствора 7.0-9.0 

Измельчение (мм): макс.1 

Водоотдача в насыщенном 
растворе NaCl (см3/30') (испыт. 
согл. АРI Спец. 13А) 

макс.10 

Условная вязкость в 
дистиллированной воде (мПас) 
(испыт. согл. АРI Спец. 13А) 

макс. 45 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

ЦМЦ-LV хорошо снижает водоотдачу буровых растворов. Эффективно действует при 
всех концентрациях NaCl и KCl в широком пределе рН и содержании ионов Ca++   и  
Mg++. CMС-LV устойчивый по отношению к температуре до 140оЦ и не подвергается 
микробиологической ферментации. Нормально ЦМЦ-LV чаще всего добавляется в 
раствор в количествах 10 - 25 кг/м3 в зависимости от типа и засоленности 
промывочного раствора. 

УПАКОВКА: 

ЦМЦ-LV упаковывается в многослойные бумажные мешки по 20 кг. 

 


