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STARDRILL 
CТАРДРИЛЪ 

 

СТАРДРИЛЬ является модифицированным крахмальным реагентом 
предназначенным для снижения водоотдачи промывочных растворов на основе 
воды  в этом растворов приготовляемых на растворах рассолов включая до 
полностью насыщенных. 

СВОЙСТВА: 

СТАРДРИЛЬ  имеет вид кремового цвета порошка хорошо  растворимого 
в воде. СТАРДРИЛЬ соответствует требованиям стандартов АРI. 

Устойчивый до температуры 100оЦ. 

Тест для 4% раствора NaCl (согл. API Spec.13A): 

 Условная вязкость: 7.5 мПас 

 Водоотдача (30'): 7.6 см3 

 рН: 8.9 

 Тест для насыщенного раствора NaCl (согл. API Spec.13A): 

 Условная вязкость: 7.5 мПас 

 Водоотдача (30'): 6.8 см3 

 рН: 8.3 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

СТАРДРИЛЬ  эффективно снижает водоотдачу буровых промывочных растворов. 
Эффективно действует при всех концентрациях NaCl и широком пределе рН и 
содержания ионов Ca++ и Mg++ до температуры 100оЦ. СТАРДРИЛЬ подвергается 
микробиологической ферментации и поэтому в растворах с низкой степенью 
минерализации надо применять антисептические средства. Стардриль чаще всего 
добавляется в количествах 10 - 30 кг/см3 промывочного раствора. 

УПАКОВКА: 

СТАРДРИЛЬ  упаковывается в многослойные бумажные мешки по 35 кг. 

 


