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SUPERLUB 
СУПЕРЛЮБ 

 

СУПЕРЛЮБ является смесью оксиэтиленованных глицеридов и эфиров жирных 
кислот. Предназначен для улучшения смазочных свойств промывочных 
растворов на основе воды в том числе растворов приготовленных на рассолах до 
насыщенных полностью. 

СВОЙСТВА: 

СУПЕРЛЮБ это вязкая прозрочная жидкость жёлтого или светло- 
коричневого цвета хорошо ростворимая в воде. 

Плотность: 980 - 1100 кг/м3 

Содержание воды: макс. 0,5 % 

Температура затвердевания: ниже -10 оЦ 

Температура 
воспламенения: 

свыже 250 оЦ 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

СУПЕРЛЮБ добавляемый к промывочным растворам в количествах 0,5 - 1,0 % 

выразительно улучшает их смазочные свойства. Прибавление к промывочному  
раствору СУПЕРЛЮБА вызывает уменьшение вращающего момента и затяжку буровой 

колонны, особенно в ноклонно- направленных скважинах. На основании лабораторных 
исследований и промышленной практики установлено, что СУПЕРЛЮБ является 
наиболее эффективным смазочным реагентом применяемым до этого времени в 
отечественном бурении. 

УПАКОВКА: 

СУПЕРЛЮБ  упаковывается в полиэтиленовые бочки содержающие 200 кг. 

 


